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شير بالانس اتوماتيک قابل تنظيم

Flowcon A-Ejust Insert

ــرد دارد و  ــر کارب ــان متغی ــت و جری ــان ثاب ــتم‌های جری ــک، سری A، در سیس ــس اتوماتی ــیر بالان ش

ــب  ــه نص ــازی ب ــیر نی ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــرد. ب ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای حرارت در پایانه‌ه

شــیرهای بالانــس در خــط اصلــی، رایزرهــا و انشــعابات وجــود نخواهــد داشــت. ایــن شــیر در 

ــی در شرایطــی کــه فشــار  ــان را حت ــف شــده، بصــورت خــودکار، جری محــدوده اختــاف فشــار تعری

ــن مــدل  ــج( در ای ــان )کارتری ــده جری ــم کنن ــه و بخــش تنظی ــت نگــه مــی‌دارد. بدن ــر اســت ثاب متغی

شــیر مجــزا هســتند. از ایــن رو، بــا اســتفاده از درپــوش جایگزیــن کارتریــج در حیــن عملیــات نصــب 

و شستشــوی سیســتم، از آســیب دیــدن و کثیــف شــدن کارتریــج در ایــن مراحــل جلوگیــری می شــود. 

عملکــرد داخلــی کارتریــج شــامل برهــم کنــش دو بخــش اســت، یــک اوریفیــس متغیــر و بخشــی کــه 

ــتم،  ــرد سیس ــن عملک ــی در حی ــا حت ــد. کارتریج‌ه ــم می‌کن ــس را تنظی ــاردو سر اوریفی ــاف فش اخت

بــه ســادگی قابــل تنظیــم در 41 جریــان مختلــف بــوده و بــه ســهولت قابــل تعویــض هســتند. دقــت 

شــیر در محــدوده عملکــرد، %5± جریــان عبــوری یــا %2± حداکــر جریــان )هرکــدام بزرگــر اســت( 

می‌باشــد. انتخــاب شــیر بــر اســاس قطــر لولــه، جریــان مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر 

صــورت می‌گیــرد.

ویژگی‌ها

شیر بالانس اتوماتیک قابل تنظیمنوع شیر

DN 15 - 25سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: برنجی CuZn40Pb2 ASTMجنس شیر

 )PSU( کارتریج: پلی سولفون

EPDM یا HNBR :دیافراگم

 EPDM :او-رینگ

20- الی 120 درجه سانتیگراددمای سیال

PN25فشار نامی

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )Female threaded ISO(نوع اتصال
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Flowcon A-Ejust Insert

شیر

قطر نامی
)mm(

حداقل جریان
)GPM(

حداکثر جریان
)GPM(

محدوده اختلاف فشار
)psid(

سایز کارتریج
)mm(

مدل

5/120A15IGBE الی 150/6072/7158

5/120A15IGGE الی 151/053/9558

4/420A15IGRE الی 151/795/5758

2/520A15IYBE الی 150/441/8130

2/520A15IYGE الی 150/6912/6830

2/520A15IYRE الی 151/223/629

5/120A20IGBE الی 200/6072/7158

5/120A20IGGE الی 201/053/9558

4/420A20IGRE الی 201/795/5758

2/520A20IYBE الی 200/441/8130

2/520A20IYGE الی 200/6912/6830

2/520A20IYRE الی 201/223/629

5/120A25IKGBE الی 250/6072/7158

5/120A25IKGGE الی 251/053/9558

4/420A25IKGRE الی 251/795/5758

2/520A25IKYBE الی 250/441/8130

2/520A25IKYGE الی 250/6912/6830

2/520A25IKYRE الی 251/223/629

لوازم جانبی

مدلشرح

20 mm درپوش شیر جهت شستشوی سیستم سایزACC0080

ACC0001کلید تنظیم
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بدنه

مدلشرح

20 mm 15 و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA15I

20 mm 20 و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA20I

20 mm 25 و مناسب کارتریج mm به قطر ،A بدنه شیر، مدلA25IK

کارتریج

سایز کارتریج

)mm(

حداقل جریان

)GPM(

حداکثر جریان

)GPM(

محدوده اختلاف فشار

)psid(
مدل

5/1E-JUST 1.G.B الی 200/6072/7158

5/1E-JUST 1.G.G الی 201/053/9558

4/4E-JUST 1.G.R الی 201/795/5758

2/5E-JUST 1.Y.B الی 200/441/8130

2/5E-JUST 1.Y.G الی 200/6912/6830

2/5E-JUST 1.Y.R الی 201/223/629

Flowcon A-Ejust Insert
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3/4"،20 mm با زبانه سفید سایز Y نوع E-JUST کارتریج  

2/5-30  psid  ،17 -210 kPaD

E-JUST1.Y.BE-JUST1.Y.Gشماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM
سبزمشکی

نقطه تنظیمنقطه تنظیم

0/02781000/4401.0

0/02991080/4751.1

0/03211160/5091.2

0/03431230/5431.3

0/03641310/5781.4

0/03861390/6121.5

0/04081470/6461.6

0/04291550/6811.7

0/04361570/6911.0

0/04511620/7151.8

0/04681680/7411.1

0/04731700/7491.9

0/04941780/7842.0

0/04991800/7911.2

0/05161860/8182.1

0/05301910/8411.3

0/05381940/8522.2

0/05592010/8872.3

0/05622020/8901.4

0/05812090/9212.4

0/05932140/9401.5

0/06032170/9552.5

0/06242250/9902.61.6

0/06462331/022.7

0/06562361/041.7

0/06682401/062.8

0/06872471/091.8

0/06892481/092.9

0/07112561/133.0

0/07192591/141.9

0/07332641/163.1

0/07502701/192.0

0/07542721/203.2

0/07762791/233.3

0/07812811/242.1

0/07982871/263.4

0/08132931/292.2

0/08192951/303.5

0/08413031/333.6

0/08443041/342.3

0/08633111/373.7

0/08763151/392.4

0/08843181/403.8

3/4"،20 mm با زبانه سفید سایز Y نوع E-JUST کارتریج

2/5-30  psid  ،17 -210 kPaD

E-JUST1.Y.BE-JUST1.Y.Gشماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM

سبزمشکی

نقطه تنظیمنقطه تنظیم

0/09063261/443.9

0/09073271/442.5

0/09283341/474.0

0/09383381/492.6

0/09493421/504.1

0/09703491/542.7

0/09713501/544.2

0/09933571/574.3

0/1003601/592.8

0/1013651/614.4

0/1033721/642.9

0/1043731/644.5

0/1063811/684.6

0/1063831/693.0

0/1083891/714.7

0/1103941/743.1

0/1103961/754.8

0/1124041/784.9

0/1134061/793.2

0/1144121/815.0

0/1164171/843.3

0/1194281/893.4

0/1224401/943.5

0/1254511/983.6

0/1284622/033.7

0/1324732/083.8

0/1354852/133.9

0/1384962/184.0

0/1415072/234.1

0/1445192/284.2

0/1475302/334.3

0/1505412/384.4

0/1535532/434.5

0/1575642/484.6

0/1605752/534.7

0/1635862/584.8

0/1665982/634.9

0/1696092/685.0
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3/4"،20 mm با زبانه سفید سایز Y نوع E-JUST کارتریج

2/5-29  psid  ، 17-200 kPaD

E-JUST1.Y.Rشماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM
قرمز

نقطه تنظیم

0/07672761/221.0

0/08132931/291.1

0/08603101/361.2

0/09073261/441.3

0/09533431/511.4

0/1003601/581.5

0/1053771/661.6

0/1093931/731.7

0/1144101/801.8

0/1184261/881.9

0/1234431/952.0

0/1284592/022.1

0/1324752/092.2

0/1364912/162.3

0/1415072/232.4

0/1455232/302.5

0/1505392/372.6

0/1545542/442.7

0/1585692/512.8

0/1625842/572.9

0/1665992/643.0

0/1706142/703.1

0/1746282/763.2

0/1786422/833.3

0/1826552/893.4

0/1866692/943.5

0/1896823/003.6

0/1936953/063.7

0/1967073/113.8

0/2007193/173.9

0/2037313/224.0

0/2067423/274.1

0/2097533/324.2

0/2127643/364.3

0/2157743/414.4

0/2187843/454.5

0/2207933/494.6

0/2238023/534.7

0/2258103/574.8

0/2278183/604.9

0/2298253/605.0

3/4"،20 mm با زبانه سفید سایز G نوع E-JUST کارتریج

4/4-58  psid  ، 30-400 kPaD

E-JUST1.G.Rشماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM
قرمز

نقطه تنظیم

0/1134061/791.0

0/1194271/881.1

0/1254491/981.2

0/1314702/071.3

0/1374922/171.4

0/1435132/261.5

0/1495352/361.6

0/1555562/451.7

0/1615782/541.8

0/1675992/641.9

0/1726212/732.0

0/1786422/832.1

0/1846642/922.2

0/1906853/022.3

0/1967073/112.4

0/2027283/212.5

0/2087503/302.6

0/2147713/402.7

0/2207933/492.8

0/2268143/592.9

0/2328363/683.0

0/2388573/783.1

0/2448793/873.2

0/2509003/963.3

0/2569224/063.4

0/2629434/153.5

0/2689654/253.6

0/2749874/343.7

0/28010104/443.8

0/28610304/533.9

0/29210504/634.0

0/29810704/724.1

0/30410904/824.2

0/31011204/914.3

0/31611405/014.4

0/32211605/104.5

0/32811805/204.6

0/33412005/294.7

0/34012205/384.8

0/34612405/484.9

0/35212705/575.0
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3/4"،20 mm با زبانه طوسی سایز G نوع E-JUST کارتریج

5/1-58  psid  ، 35-400 kPaD

G.B.E-JUST1G.G.E-JUST1شماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM
سبزمشکی

نقطه تنظیمنقطه تنظیم

0/03831380/6071.0

0/04161500/6601.1

0/04491620/7121.2

0/04831740/7651.3

0/05161860/8171.4

0/05491980/8701.5

0/05822100/9221.6

0/06152210/9751.7

0/06482331/031.8

0/06602381/051.0

0/06812451/081.9

0/07062541/121.1

0/07142571/132.0

0/07482691/182.1

0/07512711/191.2

0/07812811/242.2

0/07972871/261.3

0/08142931/292.3

0/08433041/341.4

0/08473051/342.4

0/08803171/402.5

0/08893201/411.5

0/09133291/452.6

0/09343361/481.6

0/09463411/502.7

0/09793531/552.8

0/09803531/551.7

0/1013651/612.9

0/1033691/631.8

/1053771/663.0

0/1073861/701.9

0/1083881/713.1

0/1114001/763.2

0/1124021/772.0

0/1154121/823.3

0/1164191/842.1

0/1184241/873.4

0/1214351/922.2

0/1214361/923.5

0/1244481/973.6

0/1254521/992.3

0/1284602/033.7

0/1304682/062.4

0/1314722/083.8

3/4"،20 mm با زبانه طوسی سایز G نوع E-JUST کارتریج

5/1-58  psid  ، 35-400 kPaD

G.B.E-JUST1G.G.E-JUST1شماره مدل

ی
ام

ن ن
یا

جر

l/secl/hrGPM
سبزمشکی

نقطه تنظیمنقطه تنظیم

0/1344842/133.9

0/1354852/132.5

0/1384962/184.0

0/1395012/212.6

0/1415082/244.1

0/1445172/282.7

0/1445202/294.2

0/1485322/344.3

0/1485342/352.8

0/1515442/394.4

0/1535502/422.9

0/1545562/454.5

0/1575672/503.0

0/1585672/504.6

0/1615792/554.7

0/1625832/573.1

0/1645912/604.8

0/1676002/643.2

0/1686032/664.9

0/1716152/715.0

0/1716162/713.3

0/1766332/793.4

0/1806492/863.5

0/1856662/933.6

0/1896823/003.7

0/1946993/083.8

0/1997153/153.9

0/2037313/224.0

0/2087483/294.1

0/2127643/374.2

0/2177813/444.3

0/2217973/514.4

0/2268143/584.5

0/2318303/664.6

0/2358473/734.7

0/2408633/804.8

0/2448803/874.9

0/2498963/955.0


