
کنترل ایران مرکز
CONTROL CENTER OF IRAN

شير کنترل مستقل از فشار

Flowcon Green.3

ــان های  ــزرگ، هوارس ــای ب ــار، سری Green.3، در فن کویل ه ــتقل از فش ــه مس ــرل دو راه ــیر کن ش

کوچــک و ســایر پایانه هــای حرارتــی کاربــرد دارد. بــا اســتفاده از ایــن شــیر نیــازی بــه نصــب شــیرهای 

بالانــس در خــط اصلــی، رایزرهــا و انشــعابات وجــود نخواهــد داشــت. ایــن شــیر در واقــع ترکیبــی از 

یــک شــیر کنــرل، یــک شــیر بالانــس اتوماتیــک و یــک شــیر تنظیــم فشــار در یــک مجموعــه واحــد 

می باشــد و بدیــن ترتیــب، جریــان مــورد نیــاز هــر قســمت بطــور دقیــق، مســتقل از نوســانات فشــار 

تنظیــم می شــود. بکارگیــری دیافراگــم غلتشــی۱ منجــر بــه کاهــش وزن و حجــم شــیر و دقــت بــالا در 

عملکــرد مســتقل از فشــار می گــردد. در محــدوده اختــاف فشــار تعریــف شــده و در تمامــی  ۴۱ نقطــه 

تنظیــم جریــان، اقتــدار2 شــیر، %۱۰۰ و کــورس حرکــت، کامــل اســت. بدنــه و بخــش تنظیــم کننــده 

جریــان در ایــن مــدل شــیر یکپارچــه هســتند و در دو جنــس برنجــی و چدنــی قابــل ارائــه می باشــند.

بدنــه دارای پــورت انــدازه گیــری فشــار و دمــا بــوده و دقــت شــیر در محــدوده عملکــرد، %۱۰± جریــان 

عبــوری یــا %5± حداکــر جریــان )هرکــدام بزرگــر اســت( می باشــد. انتخــاب شــیر بــر اســاس قطــر 

لولــه، جریــان مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر صــورت می گیــرد.

ویژگی ها

شیر کنرل مستقل از فشار )PICV(نوع شیر

DN 40 - 50سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: برنجی CuZn40Pb2 ASTM یا چدن نشکن ASTM A395 گرید 18-40-60 جنس شیر

PSU/POM/PPS :قطعات کامپوزیت داخلی

HNBR :دیافراگم

قطعات فلزی داخلی: استیل ضد زنگ

EPDM :او-رینگ و نشیمنگاه

2۰- الی ۱2۰ درجه سانتیگراددمای سیال

mm 6/2کورس حرکت

خطی )قابل تبدیل به درصد مساوی از طریق محرک(مشخصه جریان

۱۰۰:۱دامنه پذیری ۳ 

PN25فشار نامی

psid ۸7حداکر فشار بسن

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )Female Threaded ISO(نوع اتصال

1 Spring loaded rolling diaphragm

2 Authority

3 Rangeability
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شیر

قطر نامی

)mm(

حداقل جریانجنس بدنه

)GPM(

حداکثر جریان

)GPM(

محدوده اختلاف فشار

)psid(

مدل

2/۳G30040BI الی ۸/۳66۰5۸برنجی۴۰

2/۳G30041BI الی ۸/۳66۰5۸چدنی۴۰

2/۳G30050BI الی ۸/۳66۰5۸برنجی5۰

2/۳G30051BI الی ۸/۳66۰5۸چدنی5۰

* محرک مورد نیاز باید از جدول محرک انتخاب گردد.

محرک

مدلشرح

محرک الکریکی تدریجی ۱۰-)2(۰ولت مستقیم، دو یا سه وضعیتی، دارای سیگنال بازخورد متناظر، تغذیه 2۴ ولت 

IP54 متناوب / مستقیم، درجه حفاظت
FH

لوازم جانبی

مدلشرح

ACC00113پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC1B03000درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC0007کلید تنظیم 

FAC6HP دستگاه تست و اندازه گیری
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 نقطه

تنظیم

ی
ام

ن ن
یا

جر

۱ ۱/2 "-2 " ،۴۰- 5۰ mm

2/۳-5۸ psid ،۱6-۴۰۰ kPaD

l/secl/hrGPM

۰/52۸۱۹۰۰۸/۳61.0

۰/6۳۳227۸۱۰/۰1.1

۰/7۳۸2655۱۱/71.2

۰/۸۴۳۳۰۳۳۱۳/۳1.3

۰/۹۴7۳۴۱۰۱5/۰1.4

۱/۰5۳7۸7۱6/71.5

۱/۱6۴۱6۳۱۸/۳1.6

۱/26۴5۳72۰/۰1.7

۱/۳6۴۹۰۹2۱/61.8

۱/۴7527۹2۳/21.9

۱/5756۴62۴/۸2.0

۱/676۰۱۱26/۴2.1

۱/776۳722۸/۰2.2

۱/۸767۳۰2۹/62.3

۱/۹77۰۸۳۳۱/22.4

2/۰67۴۳2۳2/72.5

2/۱67776۳۴/22.6

2/25۸۱۱5۳5/72.7

2/۳5۸۴۴۹۳7/22.8

2/۴۴۸777۳۸/62.9

2/5۳۹۰۹۸۴۰/۰3.0

2/6۱۹۴۱۳۴۱/۴3.1

2/7۰۹72۱۴2/۸3.2

2/7۸۱۰۰2۱۴۴/۱3.3

2/۸6۱۰۳۱۴۴5/۴3.4

2/۹۴۱۰5۹۹۴6/63.5

۳/۰2۱۰۸75۴7/۸3.6

۳/۱۰۱۱۱۴2۴۹/۰3.7

۳/۱7۱۱۴۰۰5۰/23.8

۳/2۴۱۱6۴۹5۱/۳3.9

۳/۳۰۱۱۸۸۸52/۳4.0

۳/۳7۱2۱۱65۳/۳4.1

۳/۴۳۱2۳۳۴5۴/۳4.2

۳/۴۸۱25۴۰55/24.3

۳/5۴۱27۳556/۰4.4

۳/5۹۱2۹۱۹56/۸4.5

۳/6۴۱۳۰۹۰57/64.6

۳/6۸۱۳2۴۹5۸/۳4.7

۳/72۱۳۳۹55۸/۹4.8

۳/76۱۳5275۹/54.9

۳/7۹۱۳6۴76۰/۰5.0


