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شير بالانس اتوماتيک قابل تنظيم

Flowcon SH

ــای  ــا مداره ــر ب ــان متغی ــت و جری ــان ثاب ــتم‌های جری ــک، سری SH، در سیس ــس اتوماتی ــیر بالان ش

متعــدد کاربــرد دارد و در انشــعابات و پایانه‌هــای حرارتــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. بــا اســتفاده 

ــه نصــب شــیرهای بالانــس در خــط اصلــی و رایزرهــا وجــود نخواهــد داشــت.  از ایــن شــیر نیــازی ب

ایــن شــیر در محــدوده اختــاف فشــار تعریــف شــده، بصــورت خــودکار، جریــان را حتــی در شرایطــی 

ــدل  ــن م ــان در ای ــده جری ــم کنن ــش تنظی ــه و بخ ــی‌دارد. بدن ــه م ــت نگ ــت ثاب ــر اس ــار متغی ــه فش ک

شــیر یکپارچــه هســتند. بخــش تنظیــم کننــده جریــان شــامل یــک دیافراگــم اســت کــه بــه صــورت 

دینامیــک اختــاف فشــار را در دو سر یــک اوریفیــس متغیــر، تنظیــم می‌کنــد. ایــن شــیر بــه ســادگی 

قابــل تنظیــم در 51 جریــان مختلــف بــوده، بدنــه دارای پــورت انــدازه گیــری فشــار و دمــا بــوده و لولــه1 

انتقــال فشــار، جهــت ممانعــت از آســیب دیدگــی بــه هنــگام نصــب یــا بهــره بــرداری و حفــظ عملکــرد 

ــدوده  ــیر در مح ــت ش ــت. دق ــده اس ــیرگنجانده ش ــی ش ــاختار داخل ــار، در س ــتقل از فش ــق مس دقی

عملکــرد، %5± جریــان عبــوری یــا %2± حداکــر جریــان )هرکــدام بزرگــر اســت( می‌باشــد. انتخــاب 

شــیر بــر اســاس قطــر لولــه، جریــان مــورد نظــر و محــدوده اختــاف فشــار شــیر صــورت می‌گیــرد.

ویژگی‌ها

شیر بالانس اتوماتیک قابل تنظیمنوع شیر

DN15-40سایز شیر

آب، آب - گلیکول نوع سیال

بدنه: برنجی CuZn40Pb2 ASTM جنس شیر

 قطعات داخلی: SH1: پلی سولفون

                         SH2: پلی وینیل ایدن فلوراید 

 HNBR :دیافراگم

EPDM :او-رینگ

20- الی 120 درجه سانتیگراددمای سیال

PN25فشار نامی

psid 87حداکثر فشار بستن

رفت یا برگشت جریانمحل نصب

دنده ای )External Threaded ISO(نوع اتصال

1 Capillary Tube
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شير بالانس اتوماتيک قابل تنظيم

Flowcon SH

شیر

قطر نامی

)mm(

حداقل جریانمدل بدنه

)GPM(

حداکثر جریان

)GPM(

محدوده اختلاف فشار

)psid(

مدل

15-20-25SH111/211/144 4/8 الیSH11B

25-32-40SH211/730/944 4/8 الیSH21B

* ماسوره مناسب باید از جدول لوازم جانبی انتخاب گردد.

لوازم جانبی

مدلشرح

SH11 بدنه )mm 15( 1ماسوره مادهC00051

SH11 بدنه )mm 20( 1ماسوره مادهC00054

SH21 بدنه )mm 25( 1ماسوره مادهC00062

SH21 بدنه )mm 32( 1ماسوره مادهC00065

SH21 بدنه )mm 40( 1ماسوره مادهC00067

SH11 بدنه )mm 15( 1ماسوره نرC00052

SH11 بدنه )mm 20( 1ماسوره نرC00055

SH11 بدنه )mm 25( 1ماسوره نرC00057

SH21 بدنه )mm 25( 1ماسوره نرC00061

SH21 بدنه )mm 32( 1ماسوره نرC00064

SH21 بدنه )mm 40( 1ماسوره نرC00066

ACC00113پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC1B03000درپوش جایگزین پورت اندازه گیری فشار و دما

ACC0001کلید تنظیم

FAC6HPدستگاه تست و اندازه گیری
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حداکثر جریان

 نقطه

تنظیم

 1/2 "-1 "   ،15-25 mm 1 "-1 1/2 "  ، 25-40 mm

4/8-44   psid  ، 33-300 kPaD4/8-44  psid  ، 33-300 kPaD

SH.1.1SH.2.1
l/secl/hrGPMl/secl/hrGPM

---0/113961/70.5

---0/155262/30.6

---0/186552/90.7

---0/227853/50.8

---0/259144/00.9

0/0752701/20/2910444/61.0

0/0903241/40/3412245/41.1

0/1053781/70/3914046/21.2

0/1204321/90/4415847/01.3

0/1354862/10/4917647/81.4

0/155402/40/5419448/61.5

0/175982/60/5921249/41.6

0/186552/90/64230410/11.7

0/207133/10/69248410/91.8

0/217703/40/74266411/71.9

0/238283/60/79284412/52.0

0/258863/90/84302413/32.1

0/269434/20/89320414/12.2

0/2810014/40/94338414/92.3

0/2910584/70/99356415/72.4

0/3111164/91/04374416/52.5

0/3211665/11/07385217/02.6

0/3412175/41/10396017/42.7

0/3512675/61/13406817/92.8

0/3713185/81/16417618/42.9

0/3813686/01/19428418/93.0

0/3914186/21/22439219/33.1

0/4114696/51/25450019/83.2

0/4215196/71/28460820/33.3

0/4415706/91/31471620/83.4

0/4516207/11/34482421/23.5

0/4616637/31/37493221/73.6

0/4717067/51/40504022/23.7

0/4917507/71/43514822/73.8

0/5017937/91/46525623/13.9

0/5118368/11/49536423/64.0

0/5218728/21/51544324/04.1

0/5319088/41/53552224/34.2

0/5419448/61/56560224/74.3

0/5519808/71/58568125/04.4

0/5620168/91/60576025/44.5

0/5720599/11/62584625/74.6

0/5821029/31/65593326/14.7

0/6021469/41/67601926/54.8

0/6121899/61/70610626/94.9

0/6222329/81/72619227/35.0

0/63226110/01/74627127/65.1

0/64229010/11/76635028/05.2

0/64231810/21/79643028/35.3

0/65234710/31/81650928/75.4

0/66237610/51/83658829/05.5

0/67240510/61/85667429/45.6

0/68243410/71/88676129/85.7

0/68246210/81/90684730/15.8

0/69249111/01/93693430/55.9

0/70252011/11/95702030/96.0


